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Der RS-FIX-G ist ein statischer Rauchschutzvorhang aus Glas mit DH-30-Klassifikation. Im 
Brandfall begrenzt und kontrolliert er die Ausbreitung von Rauch und teilt Gebäude in 
definierte Zonen, um eine Ausbreitung des Rauchs in andere Bereiche zu verhindern.

Typische Anwendungen
Der RS-FIX-G ist ideal für öffentliche Bereiche, in denen ästhetische Anforderungen eine 
zentrale Rolle spielen. Das System wurde nach der Europäischen Norm UNE EN 12101-1 
getestet und zugelassen und trägt die CE-Kennzeichnung.

Material
Glas, speziell verarbeitet für Rauchschutzanwendungen
Glaseigenschaften
Dicke: 6 mm
Breiten- und Höhentoleranz: ± 0,2 mm
Schlagfestigkeit: 1(C)1 Klassifikation gemäß EN 12600
Spezifisches Gewicht: 15 kg/m²
Lichtdurchlässigkeit: 89%

CE CERTIFIED
EN 12101-1

RS-FIX-G

Rauchschürze
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Datenblatt	 RS-FIX-G - Rauchschürze

Höhe A: 	 max. 1.100 mm
Breite B: 	 max. 1.500 mm 
Halterungsabstand:	 750 mm

3. Halterungsvarianten: Winkel

1. Glasscheibe 6 mm 
2. Halterung aus Edelstahl
   oder verzinktem Stahl

Aussen

Aussen

Aussen InnenInnen

Innen

4. Halterungsvarianten: Gerade Ausführung Verschraubung

Standard           Design

Raucschutzklasse: DH30
D ... 	 Rauchdicht
H ...  	 Heißrauch
30 ... 	 Minutenangabe, das 

Bauteil begrenzt die 
Rauchdurchlässigkeit 
mindestens 30 Minuten.


